
Produkt-Highlights
Erweitert bestehende Systeme ohne aufwändige
Neuverkabelung
2 x feste Legacy-Ausgänge zum Anschluss herkömmlicher
Sat-Receiver
2 x SCR/dSCR/Legacy-Ausgänge mit bis zu 16 Userbändern
pro Ausgang
1 x DC-Eingang (F-Buchse) zur Spannungsversorgung mit
externem Netzteil (nicht im Lieferumfang)
Automatische Erkennung Legacy/dSCR
Terrestrische Signalverteilung möglich bei Anwendung hinter
einem Multischalter
Einheitliche Signalverteilung mit AGC an den Ausgängen (nur
im SCR/dSCR Betrieb)
Quad / Quattro LNB kompatibel
SkyQ kompatibel

Produkttyp
Umschaltmatrix: aktiv

Ausstattung & Technik
Unicable kompatibel
Frequenzgang-Untergrenze, SAT: 950
MHz
Frequenzgang-Obergrenze, SAT: 2150
MHz
Frequenzgang-Untergrenze,
terrestrisch: 5 MHz

Frequenzgang-Obergrenze,
terrestrisch: 790 MHz

Schnittstellen
Anzahl Ausgänge: 4
Anzahl SAT-Antennen Eingänge: 4
Anzahl SAT-Antennen Ausgänge: 4

Gehäuseeigenschaften
Breite: 4 cm
Höhe: 8,50 cm
Tiefe: 4 cm

Händler-Kontaktdaten:

Elektro Mustermann
Musterstraße 99
12345 Mainz
01234 123456
info@mustermann.de
www.iq-radioachtendung.de

Ihr Ansprechpartner:

Herr Mustermann
fernando.reig@gmail.com

Frau Mustermann
radio-mustermann@radio-mustermann.de

Kompetent. Sympathisch. Nah.
Unsere persönliche Empfehlung für Sie:

Radio Mustermann

Triax TMDS 42 C
Artikelnummer 14141

Hinweis: Für Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen.


