
Produkt-Highlights
Hohes Schirmungsmaß typ. 130 dB und hoher Schutz gegen
Störeinwirkungen (LTE)
Bauproduktenverordnung EU 305/2011 (EN 50575)
Brandklasse: Eca
Für Hausinstallation
Bleifrei, ohne Silikon; UV-beständig; nicht halogenfrei
Impedanz: 75 Ohm mit Metermarkierung
Innenleiter Kupfer blank; Aussenleiter 3-fach Schirmung mit
verzinntem Kupfergeflecht und zwei Folienschichten
Geringe Dämpfung über lange Verbindungsstrecken
Erfüllt die EN 50117 / Schirmungsklasse A+

Händler-Kontaktdaten:

Elektro Mustermann
Musterstraße 99
12345 Mainz
01234 123456
info@mustermann.de
www.iq-radioachtendung.de

Ihr Ansprechpartner:

Herr Mustermann
fernando.reig@gmail.com

Frau Mustermann
radio-mustermann@radio-mustermann.de

Kompetent. Sympathisch. Nah.
Unsere persönliche Empfehlung für Sie:

Radio Mustermann

Kathrein LCD 120A+ (250m) | weiss
Artikelnummer 16928

Hinweis: Für Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen.


