
Produkt-Highlights
Einzel-Multischalter für zwei Satellitposition mit 9 Eingängen
und 16 Ausgängen
Geeignet für die Verteilung von Satelliten- und terrestrischen
Signalen
Geringe Anschlussdämpfung
Hohe Abschirmung und Entkoppelung
Schalter zur Auswahl von Aktiv/Passiv Terrestrik
Kurzschlussfestigkeit
Kombinierbar über Steckverbinder
Farbige Codierung der Eingänge
Geringe Leistungsaufnahme, LED Betriebsanzeige

Ausstattung & Technik
DiSEqC-Steuersignale: DiSEqC-1.0-
Steuerung, DiSEqC-2.0-Steuerung
Frequenzgang-Untergrenze, SAT: 950
MHz
Frequenzgang-Obergrenze, SAT: 2200
MHz
Frequenzgang-Untergrenze,
terrestrisch: 47 MHz
Frequenzgang-Obergrenze,
terrestrisch: 694 MHz
Stromaufnahme pro Teilnehmer (mA):
50

Schnittstellen
Anzahl Eingänge: 9
Anzahl SAT-Antennen Eingänge: 8
Anzahl terrestrischer Antennen-
Eingänge: 1
Anzahl der Teilnehmerausgänge: 16

Gehäuseeigenschaften
Breite: 27 cm
Höhe: 14 cm
Tiefe: 6,50 cm

Händler-Kontaktdaten:

Elektro Mustermann
Musterstraße 99
12345 Mainz
01234 123456
info@mustermann.de
www.iq-radioachtendung.de

Ihr Ansprechpartner:

Herr Mustermann
fernando.reig@gmail.com

Frau Mustermann
radio-mustermann@radio-mustermann.de

Kompetent. Sympathisch. Nah.
Unsere persönliche Empfehlung für Sie:

Radio Mustermann

Triax TMS/CKR 9x16 S
Artikelnummer 16717

Hinweis: Für Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen.


